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Lichtsteuerung
 

Die Alternative zu Bussystemen Innovative Lichtsteuerung mit LSM6
 

übersichtlicher Betrieb im Tast-Dimm und / oder Lichtszenenmodus

selbsterklärende intuitive Programmierung der Lichtszenen mit optischem Feedback

leichte Änderung oder Neuprogrammierung der Lichtszenen direkt am LSM6 oder im Raum

einfache Installation ohne weitere Hard- und Software

mit Smartphone und Tablet bedienbar

modulare Erweiterbarkeit des LSM6 von 6 auf 18 Kanäle

geringer Energiebedarf

Einbeziehung vorhandener Beleuchtung über Relais am LSM6

Einfache Parametrierung über Multifunktionstool

Schnelles Kopieren der Lichtszenen-Paramter über SD-Karte

Mit dem LSM6 haben wir eine Lichtsteuerung entwickelt, die es dem Anwender erlaubt individuell angepasste Lichtlösungen
einfach und wirtschaftlich umzusetzen.  
Sie sind Elektriker, Lichtplaner, Architekt oder Privatanwender und suchen eine Lösung für die wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung
Ihres Beleuchtungskonzeptes? Sie wollen Lichtszenen einfach erstellen, Licht dimmen, auch in Abhängigkeit von Präsenz und
Tageslicht und so Licht ergonomisch gestalten, Atmosphäre schaffen und Kosten sparen?
Dazu brauchen Sie kein Bussystem mit KNX und DALI, das Einiges kann aber auch Einiges kostet. LSM6 bietet Ihnen all das!
Sie werden begeistert sein, wie einfach LSM6 funktioniert und welche Vorteile es für Sie, ob Installateur oder Anwender, bringt.
Und das geht weit über die günstigen Kosten hinaus:
Vorteile

Bezeichnung Artikelnum.

Lichtszenenmodul LSM6 + Supply-Modul 1017000020

Lichtsteuerung und Spannungwandler für Hutschienenmontage●

6 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte, 6 potentialfreie Kontakte (230V 6A

Relais), 8 Taster-Eingänge, Ethernet-Anschluss RJ45

●

Aus- und Eingangskanalanzeige●

max. 0,2A (3,3V), max. 0,75A (24V)●

L x B x H 90mm x 90mm x 61mm (5TE)●

inclusive Supply-Modul●

Lichtszenenmodul LSM6 1017000012

Lichtsteuerung für Hutschienenmontage●

6 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte, 6 potentialfreie Kontakte (230V 6A

Relais), 8 Taster-Eingänge, Ethernet-Anschluss RJ45

●

Aus- und Eingangskanalanzeige●

max. 0,2A (3,3V), max. 0,75A (24V)●

L x B x H 72mm x 90mm x 61mm (4TE)●
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Bezeichnung Artikelnum.

Lichtszenenmodul LSM6 + Supply

o. Netzwerk

1017000023

Lichtsteuerung für Hutschienenmontage●

6 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte, 6 potentialfreie Kontakte (230V 6A

Relais), 8 Taster-Eingänge

●

Aus- und Eingangskanalanzeige●

max. 0,2A (3,3V), max. 0,75A (24V)●

L x B x H 72mm x 90mm x 61mm (4TE)●

inklusive Supply-Modul●

Lichtszenenmodul LSM6 o. Netzwerk 1017000022

Lichtsteuerung für Hutschienenmontage●

6 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte, 6 potentialfreie Kontakte (230V 6A

Relais), 8 Taster-Eingänge

●

Aus- und Eingangskanalanzeige●

max. 0,2A (3,3V), max. 0,75A (24V)●

L x B x H 72mm x 90mm x 61mm (4TE)●

LSM4-K für 4 x 32 DALI-Teilnehmer

+ Supply Modul

1017000029

Lichtszenenmodul zur einfachen Steuerungvon schalt- und dimmbarer Beleuchtung über DALI-

EVG

●

4 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte, (2xAV & 2xSV 4KV isoliert

zueinander)

●

Bedienung über 8 Eingänge/Taster oder Schalter zur Bedienung (AN/AUS/DIMMEN) der

Lichtszenen/-kanäle, einfache Programmierung von Lichtszenen über die Taster am

Schaltgerät bzw. den Tastern vor Ort oder über Applikation Multifunktionstool

●

Einbindung von Licht- und Bewegungssensor über Licht-Bus für 1-4 Kanäle●

Betriebsspannung zusätzlicher klassischer nicht dimmbarer Leuchten etc. über 4x potentialfreie

Relaisausgängeschaltbar

●

Bedienapplikation direkt über LAN mit Webbrowser erreichbar●

Programmierübertragung über SD-Karte auf weitere Lichtszenenmodule möglich●

Auswertung von zentralen Schaltsignalen über Lichtszeneneingang, TCP/IP●

zur Montage auf Hutschiene, 2 x 24 VDC Betriebsspannung●

Aus- und Eingangskanalanzeige●

max. 0,2A (3,3V), max. 0,75A (24V)●

L x B x H 72mm x 90mm x 61mm (4TE)●

inkl. Supply Modul●
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Bezeichnung Artikelnum.

Lichtszenenmodul LSM4-K 1017000028

Lichtszenenmodul zur einfachen Steuerungvon schalt- und dimmbarer Beleuchtung über DALI-

EVG

●

4 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte, (2xAV & 2xSV 4KV isoliert

zueinander)

●

Bedienung über 8 Eingänge/Taster oder Schalter zur Bedienung (AN/AUS/DIMMEN) der

Lichtszenen/-kanäle, einfache Programmierung von Lichtszenen über die Taster am

Schaltgerät bzw. den Tastern vor Ort oder über Applikation Multifunktionstool

●

Einbindung von Licht- und Bewegungssensor über Licht-Bus für 1-4 Kanäle●

Betriebsspannung zusätzlicher klassischer nicht dimmbarer Leuchten etc. über 4x potentialfreie

Relaisausgängeschaltbar

●

Bedienapplikation direkt über LAN mit Webbrowser erreichbar●

Programmierübertragung über SD-Karte auf weitere Lichtszenenmodule möglich●

Auswertung von zentralen Schaltsignalen über Lichtszeneneingang, TCP/IP●

zur Montage auf Hutschiene, 2 x 24 VDC Betriebsspannung●

Aus- und Eingangskanalanzeige●

max. 0,2A (3,3V), max. 0,75A (24V)●

L x B x H 72mm x 90mm x 61mm (4TE)●

LSM6-Relaismodul 1017000039

Das LSM6-REL wird als parametrierbares digitales Ein-/Ausgabegerät für die Erweiterung eines

Hauptgerät (LSM6 oder LSM4-K/ESA-SLD) eingesetzt. Es erweitert das Hauptgerät um je vier

digitale Ein-/Ausgänge. Die Digitalausgänge sind Leistungsrelais zum Schalten von Lasten

(EVG, Netzteil, Motoren).

●

Erweiterungsmodul für LSm6●

4 Eingänge●

4 Relaisausgänge Schließer 16A (AC1 400VA / AC3230VAC 0,55 kW / AC15 230VAC 750VA)●

Lichtszenenmodul LSM2 Unterputz 1017000030

2 Kanal Lichtbus-Ausgänge für DALI-fähige Betriebsgeräte●

Steuerung der Kanäle über Kapazitive Touch Tasten●
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Bezeichnung Artikelnum.

Lichtszenenmodul LSM2-K (Unterputz)

für 2 x 10 DALI Teilnehmer 4 KV getrennt

1017000032

Lichtszenenmodul für die Unterputzdose zur einfachen Steuerung von schalt- und dimmbarer

Beleuchtung über DALI-EVG

●

2 Kanäle zur Ansteuerung von je 10 DALI-Betriebsgeräten●

Normengerechte sichere 4 KV-Trennung der 2 Kanäle (AV/SV-Trennung)●

Standard Installationstaster oder-schalter zur Bedienung (AN/AUS/DIMMEN) der Lichtszenen/-

kanäle,  

●

Bedienung alternativ über elektrischen Potentiometer oder Protronic-4 Szenen-Touchmodul●

Keine Konfiguration nötig oder spezielle Vorkonfiguration nach Kundenwunsch●

Einbindung von Licht- und Bewegungssensor über Licht-Bus für 1-2 Kanäle●

Auswertung von zentralen Schaltsignalen möglich●

24 VDC Betriebsspannung, Netzteil im Lieferumfang●

Zweikanal kapazitiver Touch Dimmer 0028000002

2 Kanäle, jeder Kanal separat einstellbar●

Rückmelde - LED für Tastendruck und Programmierung●

Orientierungslicht●

Unterschiedliche Funktionen für kurzes und langes Tasten●

Einstellung maximaler Dimmwert●

Einstellung Startwert nach Spannungswiederkehr●

Hohe Schaltfrequenz, kein Flimmern●

Finder Stromstoßschalter

1 Schließer, 16 A, 12-24 V AC/DC, 4 Funktionen

0310020044

4 Funktionen: z.B. Monostabiles Relais,●

1 Schließer für 16 A,●

Kontaktmaterial AgSnO²,●

max. Einschaltstrom 120 A-5 ms,●

Lampenlasten: LED (230 V AC) 400 W,●

Anschlussspannung 12-24 V AC/DC,●

Relaisschutzart IP 20●

Tragschiene HBUS 71,6-16P-1S BK 0235000012

HBUS Tragschienenerweiterung●

Betrieb von mehrern LSM6 an einem Supply-Modul●
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Steuerungen und Zubehör
 

Sensoren
 

Effiziente Lichtintensitätsregelung mit Licht-Bewegungs-Melder LBM
 

Bezeichnung Artikelnum.

Supply-Modul mit Watchdog für LSM6 1017000013

Spannungswandler-Modul für Hutschienenmontage●

Eingang: 24V (max. 2,5A)●

Ausgang: 24V(2,0A), 5V(0,6A), 3,3V(1,2A)●

Abmaße: 18mm x 90mm x 61mm (1TE)●

Kippschalter: Manuell, Automatik, Aus●

Schnittstellen: HBUS (Unterseite, Hutschiene)●

Klemmen: 24V, Sammelstörung, manueller Betrieb●

Bezeichnung Artikelnum.

Lösewerkzeug für Miniaturklemmen

SMDflat WKZ

0912000002

für komfortables Lösen der Miniaturklemmen auf der RZ-24-05●

beugt Schadstellen am Klemmenbetätiger vor●

Durch den LBM lassen sich die Funktionen des Lichtszenenmodul LSM6 erweitern. Mit Bewegungsmeldern können Bereiche
abhängig von ihrer Nutzung ausgeleuchtet werden.
Einfallendes Tageslicht kann durch den  Lichtsensor registriert werden. Die Lichtintensitätsregelung sorgt für die optimale
Einstellung des Dimmwerts abhängig vom eingestellten Sollwerte der Beleuchtungsstärke.

Bezeichnung Artikelnum.

Licht-Bewegungs-Melder LBM mit Sockel 1017000015

Sensor zur Lichtintensitätsregelung und Bewegungs- / Präsenzmeldung●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

PIR-Sensor bei 2,5m Höhe 3m Erfassungsradius●

Gelenksockel GU10 weiß●

Anschluss für Lichtbus, Eingangsspannung 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●

Licht-Bewegungs-Melder LBM mit GU10 Aufbaurahmen 1017000034

Sensor zur Lichtintensitätsregelung und Bewegungs- / Präsenzmeldung●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

PIR-Sensor bei 2,5m Höhe 3m Erfassungsradius●

Sockel GU10 weiß●

Anschluss für Lichtbus, Eingangsspannung 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●
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Zubehör
 

Bezeichnung Artikelnum.

Lichtsensor LS 1017000017

Sensor zur Lichtintensitätsregelung●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

Anschluss für Lichtbus, Eingangsspannung 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●

Lichtsensor LS mit Sockel 1017000016

Sensor zur Lichtintensitätsregelung●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

Gelenksockel GU10 weiß●

Anschluss für Lichtbus, Eingangsspannung 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●

Licht-Bewegungs-Melder LBM für Industrie 1017000019

Sensor zur Lichtintensitätsregelung und Bewegungs- / Präsenzmeldung im industriellen Umfeld●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

PIR-Sensor bei 2,5m Höhe 3m Erfassungsradius●

Kunstoffgehäuse mit Klarsichtdeckel IP65●

Anschlüsse: Lichtbus,  Eingang für externe Bewegungsmelder●

Versogungsspannung über Lichtbus 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●

Lichtsensor LS für Industrie 1017000004

Sensor zur Lichtintensitätsregelung im industriellen Umfeld●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

Kunstoffgehäuse mit Klarsichtdeckel IP65●

Anschlüsse: Lichtbus,  Eingang für externe Bewegungsmelder●

Versogungsspannung über Lichtbus 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●

Licht-Bewegungs-Melder LBM-i-HDLD 1017000044

Sensor zur Lichtintensitätsregelung und Bewegungs- / Präsenzmeldung●

Beleuchtungsstärke 0 bis 25.000 Lux●

PIR-Sensor bis 12m Höhe 16x16m Erfassungsradius●

Kunstoffgehäuse mit Klarsichtdeckel IP65●

Anschluss für Lichtbus, Eingangsspannung 11,5 bis 22,5 VDC, 4mA●
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Präsentationssysteme
 

Optimal für ihre Hausmesse oder Endkundenpräsentation
 

Bezeichnung Artikelnum.

DIN Hutschienennetzteil Phoenix

24 V / 0,5A

0044000003

STEP-PS / 1AC / 24DC / 0,5 A●

primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur●

Tragschienenmontage●

Eingang: 1-phasig●

Ausgang: 24 V DC / 0,5 A●

DIN Hutschienennetzteil Phoenix

24 V / 0,75 A

0044000007

STEP-PS/ 1AC/ 24 DC/ 0,75 A●

primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur●

Tragschienenmontage●

Eingang: 1-phasig●

Ausgang: 24 V DC / 0,75 A●

DIN Hutschienennetzteil Phoenix

24 V / 1,3 A

0044000010

STEP3-PS / 1 AC / 24V DC / 1,3 A●

primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur●

Tragschienenmontage●

Eingang: 1-phasig●

Ausgang: 24 V DC / 1,3 A●

DIN Hutschienennetzteil Phoenix

24 V / 1,75 A

0044000008

STEP-PS / 1 AC / 24 DC / 1,75 A●

primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur●

Tragschienenmontage●

Eingang: 1-phasig●

Ausgang: 24 V DC / 1,75 A●

Mit den LSM6 Präsentationssystemen lassen sich Vorführungen und Tests durchführen.

Bezeichnung Artikelnum.

Musterkoffer LSM6 1017000018

Demonstrationskoffer für Lichtszenenmodul LSM6●

Funktionen: Lichtszenen, Bewegungserkennung, Helligkeitsreglung●

Inhalt: LSM6, Supply,  24V-Netzteil, LBM, Dreifachtaster, 3 x LED-Spots●

Eingang: 230V●
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